
      
    

INFO OCH SKÖTSELFÖRESKRIFTER BALKONGER 
 
 
 
RÄCKET/SKILJESKÄRMAR 
Balkongerna är försedda med räcken uppbyggda av natureloxerade aluminiumprofiler. 
Tvättas med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel, en ren 
mjuk duk som ej repar skall användas vid rengöring och räcket sköljs med rent vatten 
efter tvättning. 
Vid rengöring av räcken, tänk på att inte orsaka obehag för dina grannar. 

 
BALKONG MATTOR 
Mattorna får endast dammsugas. 
Användning av rengöringsmedel är ej tillåtet. 
 
GOLVET 
Svetsad golvramkonstruktion, väggstål och bultat balkongräcke är från fabrik utfört i 
varmförzinkat stål . 
Balkonggolvskivorna är tillverkade av fiberarmerad betong i kval.  
Golvskivorna är limmade på underliggande stålram. 
 
VÄGGSTÅLET 
Svetsad stålkonstruktion, pelare mm är från fabrik levererad varmförzinkad. 
All rengöring utföres med ljummet vatten och ett milt rengöringsmedel, en ren  
mjuk duk som ej repar skall användas vid tvättning och detaljerna sköljs med 
rent vatten efter tvättning. 
 
 
Åverkan på bärande delar och infästningspunkter får ej förekomma,  
tänk på din och andras säkerhet. 
 
Ingrepp eller håltagning i balkongtaket får inte ske, detta på grund av att taket är 
ljudabsorberande mot grannen ovanför och utifrån kommande ljud, samt brandavskiljande 
mot balkongen ovanför. 
 
Mellanväggen (på de balkonger där sådan finnes) är en brandskiljare och åverkan på denna 
vägg får absolut inte ske. 


